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                                                                                                            Monitoare broadcast pentru aplicatii de  teren si de studio
                                                                                                    

                                            
                                                                                        

                                        

                                    

                                

                                
                            
                        
	
                                                                                            
                                                                                                                        
                                
                                    
                                        

                                        
                                            
                                                                                            
                                                                                                            GY-HM890 – camera de studio cu inregistrare in formatele MOV, MP4, MPEG-2, MXF, AVCHD.  Optiuni canal de camera multicore sau fibra optica
                                                                                                    

                                            
                                                                                        

                                        

                                    

                                

                                
                            
                        
	
                                                                                            
                                                                                                                        
                                
                                    
                                        

                                        
                                            
                                                                                            
                                                                                                            DLA-SH7NLG - videoproiector industrial tehnologie D-ILA de rezolutie 4K, luminozitate 5000 lm si raport de contrast nativ 10 000:1
                                                                                                    

                                            
                                                                                        

                                        

                                    

                                

                                
                            
                        
	
                                                                                            
                                                                                                                        
                                
                                    
                                        

                                        
                                            
                                                                                            
                                                                                                            KY-PZ100 - camera PTZ pentru aplicatii broadcast si video online
                                                                                                    

                                            
                                                                                        

                                        

                                    

                                

                                
                            
                        
	
                                                                                            
                                                                                                                        
                                
                                    
                                        

                                        
                                            
                                                                                            
                                                                                                            CONNECTED to  the action···   CONNECTED to  the game···   CONNECTED to  the field···   CONNECTED to  the excitement··· 
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				GY-HM750 descriere
			


			
    
    
  
    

  
  
  
	
  
	
	
		GY-HM750 este o camera de umar din familia ProHD care reintroduce o functie necesara inca pentru multi utilizatori: inregistrarea in standard definitie (SD). La fel ca si predecesoarea sa GY-HM700, modelul 750 este o camera de umar de rezolutie Full HD destinata utilizarii in aplicatii ENG si EFP, dar dispune de un plus de functionalitati care ii maresc versatilitatea.

	Bloc optic 1/3” 3-CCD de rezolutie Full HD, de tehnologie proprietara APCT/TRIPLEX care ofera o imagine comparabila cu a camerelor HD cu CCD mai mare de 1/3” 
	Procesare digitala aflata la a 3-a generatie ("Gigabrid Engine") - Nou !
	Format de inregistrare HD profesional la o rata de bit selectabila (35, 25 si 19 Mbps) 
 - 1920 x 1080 (1080p24 / p25 / p30, 1080i60 / i50)
  - 1440 x 1080 (1080i60 / i50)
 - 1280 x 720 (p60/p50/p30/p25/p24)
 
	Inregistrare in SD (format DV PAL, cu raport de aspect 4:3 si 16:9) 
	Inregistrare fisiere in 4 formate nativ NLE  - cel mai rapid “shoot-to-edit workflow” de pe piata - Nou !
 Pentru inalta definitie (HD):
 - inregistrare nativa in formatul QuickTime (Final Cut Pro);fisiere .mov, editare directa fara conversie
 - inregistrare in formatul MP4 (Abobe Premiere CS5, Avid MC 3.0, GV Edius 5)
Pentru standard definitie (SD):
 - inregistrare nativa in formatul QuickTime (Final Cut Pro); fisiere .mov, editare directa fara conversie
 - inregistrare in format AVI type-2
 
	Utilizeaza ca mediu de inregistrare 2 carduri de memorie SDHC clasa 6 sau 10 de performanta, cardul neutilizat putand fi schimbat in timpul inregistrarii.
 Posibilitate inregistrare simultana pe cele 2 carduri de memorie SDHC (in scopuri de backup sau generare directa a unei copii a inregistrarii). Aceasta noua functie este introdusa pentru utilizatorii care doresc sa aiba disponibila o solutie de backup. In plus, prin docarea recorderului SxS KA-MR100 se adauga inca o solutie suplimentara de backup. Astfel, cu camera GY-HM750 se pot face la filmare un numar maxim de trei inregistrari simultane identice (din care doua de backup), lucru fara precedent pentru camerele cu inregistrare tapeless. - Nou ! 
	Sistem de docare directa a diverselor dispozitive optionale fara cabluri de conexiune externe (via conector intern de 68 pini), rezultand implicit o marire a robustetii si a fiabilitatii in cazul utilizarii in aplicatii in care este importanta mobilitatea. - Nou !
 
	Selectie automata a matricii de culoare in functie de formatul de inregistrare: pentru inregistrarea HD (spatiu colorimetric conform reglementarilor ITU-R BT.709), iar pentru inregistrarea SD (spatiu colorimetric conform reglementarilor EBU). Selectia automata a spatiului colorimetric este o caracteristica standard a tuturor camerelor din seria GY-HM, dar nu este neaparat prezenta la celelalte camere non-JVC.
	Posibilitate pre-inregistrare a 20 secunde inainte de apasarea butonului Rec pentru a nu rata momente importante la filmare. Prin activarea acestei functii, camera stocheaza in memoria buffer 20 secunde de inregistrare in bucla. La apasarea butonului de Rec, aceste 20 de secunde sunt adaugate la inceputul inregistrarii efective - Imbunatatire ! 
	Lentila performanta Canon KT14x4.4KRSJ cu zoom optic 14x, unghi de vizualizare larg si aberatie cromatica minima
	Posibilitate montare lentile interschimbabile cu montura de tip bayonet
	Utilizare handheld sau shoulder
	Viewfinder LCOS (Liquid Crystal on Silicon) color detasabil de 0,45” cu grad sporit de robustete mecanica si rezolutie de 1,22 milioane pixeli
	Display LCD color de 4.3”, 800x480 (WVGA, 410 000 pixeli)
	Casca pentru monitorizare audio
	Meniul camerei cu interfata grafica avansata (GUI) are acum o noua structura, mai usor de utilizat 
	Iesire HD-SDI cu posibilitate de down-conversie la SD-SDI a semnalului video capatat de camera (live) sau a materialelor inregistrate anterior.
	Posibilitate inregistrare cu frame rate variabil pentru aplicatii de slow motion si fast motion
	Port FireWire (IEEE1394) cu format selectabil HDV/DV; posibilitate down-conversie la SD via firewire
	Capabilitate down-conversie la SD pe iesirea de componente YPrPb  
	Port USB 2.0
	Inregistrare pe 2 canale audio necomprimat LPCM 
 - nivele audio cu control manual / automat
 - 2 intrari XLR (balansat) cu alimentare de tip “phantom power 48V”
	Posibilitatea docare directa recorder SxS KA-MR100G (fara cabluri de conexiune externe si fara necesitatea unui adaptor extern)
	Suport de baterii cu montura "V-mount" pentru acumulatori IDX din seria ENDURA  
 
 Optiuni pentru aplicatii ENG/EFP - Nou !
 
 
	Modul de iesire semnal ASI pentru aplicatii live KA-AS790 (ex. up-link direct la satelit fara utilizare de echipamente suplimentare). Asigura conectivitate directa la echipamentele SNG. Modul cu sistem de docare directa pe camera (fara cabluri de conexiune externe si fara necesitatea unui adaptor extern) 


 	
  
  
    

	
	
	






		
		

	
 


  
	
	
    
  			
	
					
								
							

					
								
							

			


    

	

	


  


	


  








	
	
		
			
				
					
	Copyright © 2024 Produse JVC Profesionale. All Rights Reserved. Realizat de Hydra.
	Pentru mai multe informatii despre Hydra accesati HYDRA - echipamente pentru televiziune. 
 Pentru furnitura accesati CHARMA CONECT - conectica, cabluri si furnitura.




	



				

							

		

	







